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Stazione di registrazione e editing audio nelle applicazioni radiofoniche (clip, notiziari, spot pub-
blicitari, ecc.) 
Non richiede l’utilizzo di PC ed è facilissimo da usare: basta premere l’apposito tasto per “cattu-
rare” l’audio in onda ed impostare dei “marker” mentre si sta registrando per identificare dei
segmenti utili nella successiva fase di editing.
Short Cut è dotato di: 10 tasti “Hot Keys” ai quali assegnare campioni audio da riprodurre al vo-
lo senza tempi di latenza, di un tasto “Bleep” premendo il quale è possibile coprire rumori o frasi
indesiderate con un tono o altro campione audio, di tasti per l’accesso diretto alle funzioni più
comunemente utilizzate e di funzione UNDO per tornare allo stato precedente in caso di errore.

• Risposta in frequenza: 20 Hz-20 kHz
• Frequenza di campionamento: 44.1 e 48 kHz
• Registrazione a 16 bit lineari
• Memorizzazione su hard disk fino a 240 minuti di audio stereo
• Fade in e Fade out: introduce dissolvenze d’ingresso d’uscita sul programma
• Fade relativo: genera delle transizioni tra due livelli di volume in modo progressivo e definito
• Controllo di guadagno: controlla localmente il livello audio della selezione
• Crossfade: genera delle transizioni graduali tra due programmi differenti il crossfade

interviene normalmente dopo un taglio (Cut with Crossfade) oppure dopo un’inserzione
(Insert with Crossfade)

• Consente di importare ed esportare audio nei formati Win e Mac ( .WAV / .BWF / .AIFF )
• Sync esterno per sample rate via AES/EBU o AES-3 (quest’ultima su BNC)
• Compatibilità con protocollo D-NET per lo scambio dei dati audio con altri sistemi quali

Instant Replay o Digicart II
• Livello del Bleep impostabile su 4 posizioni
• Possibilità trasferimento files su Zip esterno
• In/Out analogici bilanciati su XLR
• In/Out digitali AES/EBU
• Display retro-illuminato ad alta risoluzione
• Monitor incorporati
• Uscita cuffie stereo su jack ¼” sul pannello posteriore
• Peso: 5.7 Kg
• Dimensioni: 94x438x325 mm
• Supporta drive SCSI esterni tipo ZIP / ORB Castlewood

Short Cut 2000
Stazione di editing audio
Cod. TSSC182 € 2.857,50 

GB-TP-SC
Cod. TSGBTPSC € 157,50 
Borsa per Short Cut.

Accessori Shor Cut 2000
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360 Systems Instant Replay 2 mette 1000 clips audio alla portata delle vostre dita. Musica, ef-
fetti sonori o parlato, Instant Replay2 dà accesso immediato ad una intera libreria audio di vo-
stra creazione.
Instant Replay 2 è adatto sia per l’utillizzo dal vivo che per l’installazione in studio. Instant Replay
2 è disegnato per persone creative che hanno bisogno di rapidità, operatività intuitiva, e di audio
di massima qualità. 
È uno studio di produzione e un riproduttore di spots in un unico apparecchio, ma, a differenza
dei personal computers, Instant Replay 2 ha l’immediatezza operativa dei veri tasti:
– Accesso immediato a 1,000 tagli
– Ethernet per il trasferimento dell’archivio e backup
– 16/24-bit, 44.1 / 48 kHz
– Supporto per i file .WAV
– I/O audio bilanciato +4 dBu e sbilanciato -10 dBV
– Editing preciso di teste, code, dissolvenze e livelli 
– Grandi tasti illuminati per un’operatività pratica e facile 
– Visualizzazione del nome dei tagli, del numero di ID, e della lunghezza
– Memorizzazione di playlists multiple di qualsiasi dimensione

• Risposta in frequenza: 20 Hz a 20 KHz ±0,5 dB
• Formato Audio: 16/24 Bit stereo, 48K o 44.1K PCM Lineare
• H/D Interno: 3,5”
• File Import/Export: .WAV Files
• File Backup: FTP via 100 Mb Ethernet port
• In/Out analogici bilanciati su XLR
• In/Out digitali AES/EBU
• Display fluorescente a 2 linee x 20 caratteri
• Uscita cuffie: stereo su jack ¼” con regolazione di livello
• Peso: 4.3 Kg
• Dimensioni: 127x381x229 mm

Instant Replay 2
Registratore/Jingle Machines su H/D + porta Ethernet
Cod. TSDR600 € 3.175,50 

GB-TP-IR
Cod. TSGBTPIR A richiesta
Borsa per Instant Replay 2.

Accessori Instant Replay 2

DR-TEMP
Cod. TSDRTEMP € 45,50 
Mascherina per tastiera.
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• Accesso e funzione di Play istantanei
• Operatività derivata dalla DigiCart II
• Completa interscambiabilità di file con DigiCart II
• Compatibilità con .WAV files 
• Record/play su Driver locali o di rete
• Hot Keys per un Play istantaneo
• 10,000 audio clips presenti sull`hard disk interno
• 100 Mb/s Ethernet interface to the network file server
• 250 MB Zip drive
• Grande display LCD per testi fino a 40 characters 
• Convertitori 24-bit A/D, & D/A 
• Formato opzionale Dolby AC-2 
• Frequenza di campionamento: 44.1K, 48K, 88.2K, 96K
• Generates any output rate from stored files
• AES/EBU Digital I/O su connessioni XLR-3 
• IEC-958 Type II (consumer) digital I/O
• +4 dBu analog input/output su connessioni XLR-3 
• trims per un’accurata regolazione dei livelli d`uscita
• Meter di livello a LED con indicazione del clip
• Trigger per la regolazione della soglia di registrazione
• Uscita cuffie con regolazione di livello
• Sync sources include internal crystals, AES-3, S/P DIF, AES-11
• Connessione per la tastiera

• Porta EIA-422/485 (9-pin) per il controllo remoto
• Protocolli seriali in standard DigiCart II 
• Comandi seriali su Bus periferici (E-Mem) 
• Accetta controlli remoti opzionali RC-230 
• 5 ingressi GPI con uscite
• Hard drive interno
• Playlisting capability
• Software upgradabile via network
• Presets: 16 Tasti ergonomici per un rapido accesso alle funzioni di Play, Cuts o Stacks
• Ricerca: Trova i Cuts inserendo gli ID number
• Tastiera a 10 tasti: Inserimento degli ID number
• Stack Directory: Accesso diretto alle Stack directory
• Enter: Conferma le nuove selezioni
• Assign Presets: Richiama i 16 presents
• View Playlist: Visualizza in prewiev la playlist
• Make Playlist: Assembles i Cuts nella lista
• Play-Stop-Record: Funzioni di trasporto
• Loop: Mette in play continuo (loop) i Cut o gli Stack
• Pause: Mette in “attesa” sia la funzione di Play che quella di Registrazione
• Menu Keys: Abilita ad entrare nelle funzioni di Edit, Setup, Utility
• Display: Visore 2-line x 20 caratteri in tecnologia VFD 
• Key Switches: Tasti con ulteriore funzione attiva con doppio clik
• Dimensioni H, W, D: (47.6 mm x 292 mm x 178 mm)

DCEM-3000
DigiCart/E Ethernet Audio Recorder
Cod. TSDCEM3000 € 4.765,50 

DCEM-RC-320
Cod. TSDCEMRC320 € 843,50 
Tastiera di controllo a cavo.

Accessori DigiCart/E

DCEM-RC-205
Cod. TSDCEMRC205 € 138,00 
Tastierina di controllo.

DCEM-RC-305
Cod. TSDCEMRC305 € 159,00 
Tastiera di controllo wireless.

DCEM-RCA-59
Cod. TSDCEMRCA59 € 73,00 
Cavo Splitter per tastiera RC 320.

D-DCE-OPMAN
Cod. TSDDCEOPMAN € 32,00 
Manuale d`uso del DigiCart/E.

NEW!




